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ДОГОВОР № _______
о подключении к системам теплоснабжения 

	п. Заболотовка
	«____» ________ 20 __ г.


Общество с ограниченной ответственностью «Твой дом» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице__________________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной  стороны, и__________________________________________________  ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществить подключение объекта капитального строительства: «Наименование объекта», по адресу: ___________________ (далее – Объект), к системам теплоснабжения в определенной договором точке подключения, в том числе:

· обеспечить техническую возможность подключения Объекта к централизованным системам теплоснабжения и обеспечить развитие существующих тепловых сетей; 

· создать тепловые сети протяженностью от существующих тепловых сетей до точки подключения Объекта;

· осуществить действия по фактическому подключению Объекта в точке подключения (физическому соединению объектов, подготовленных Заказчиком и Исполнителем);

· обеспечить возможность потребления тепловой энергии в соответствии с параметрами подключения.
Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к подключению, соблюдать параметры подключения при потреблении тепловой энергии (теплоносителя, горячей воды) и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и на условиях, определенных договором.

1.2. Подключение Объекта осуществляется в точке подключения, располагающейся на границе Объекта. Под границей Объекта, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению, в целях договора понимается подтвержденная правоустанавливающими документами граница с инженерно-техническими сетями Объекта / земельного участка, на
 котором расположен Объект.

1.3. Граница Объекта, перечень и местоположение точек подключения, а также иные параметры подключения, в том числе размер и виды тепловой нагрузки подключаемого Объекта, приведены в условиях подключения, являющихся неотъемлемой частью договора (приложение 1).

1.4. По договору выполняются следующие мероприятия по подключению:

· разработка Сторонами проектной документации в соответствии с условиями подключения;

· выполнение условий подключения Исполнителем до границ Объекта Заказчика и Заказчиком в пределах указанных границ; 

· осуществление Исполнителем фактического подключения подготовленных при выполнении условий подключения объектов Исполнителя и объектов Заказчика;

· проверка Исполнителем выполнения условий подключения Заказчиком;

· подписание Акта о подключении Объекта к системам теплоснабжения (приложение 2), Акта разграничения балансовой принадлежности (приложение 3) и Акта об оказанных услугах (приложение 4).

1.5. Создаваемое Исполнителем при исполнении договора имущество является собственностью Исполнителя. Имущество, созданное Заказчиком, является его собственностью.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. На основании условий подключения разработать и согласовать в установленном порядке проектную документацию по подключению Объекта Заказчика к системам теплоснабжения Исполнителя.

2.1.2. В соответствии с условиями подключения и в установленный настоящим договором срок исполнить обязательства по развитию тепловых сетей, строительству тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения, располагающейся на границе Объекта, а также обязательства по подготовке тепловых сетей к подключению Объекта и подаче ресурсов.

2.1.3. Проверить результат выполнения Заказчиком условий подключения, установить пломбы на приборах (узлах) учета, кранах и задвижках на их обводах после получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта к приему тепловой энергии (мощности).

2.1.4. Осуществлять фактическое подключение Объекта в соответствии с условиями подключения.

2.1.5. Составить, подписать со своей стороны и представить Заказчику для подписания Акт о подключении Объекта к системам теплоснабжения, Акт разграничения балансовой принадлежности и Акт об оказанных услугах в течение 3 (трех) рабочих дней с даты осуществления фактического подключения Объекта.

2.1.6. Передать Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания сторонами Акта об оказанных услугах.

2.1.7. Выставлять Заказчику при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего оказания услуг соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего оказания услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Осуществлять проверку процесса выполнения Заказчиком условий подключения, в том числе участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети в границах Объекта, и выдавать Заказчику обязательные к устранению, мотивированные замечания. 

2.2.2. Возлагать исполнение обязательств по договору на третьих лиц без согласования с Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за действия и/или бездействия привлекаемых им третьих лиц как за свои собственные.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Произвести оплату услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего договора.

2.3.2. В установленный настоящим договором срок в соответствии с условиями подключения выполнить обязательства по подготовке Объекта для подключения, в том числе по созданию внутриплощадочных сетей и иного необходимого оборудования, и письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.3.3. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений в течение 4 (четырех) месяцев с момента заключения договора.

2.3.4. Уведомить Исполнителя в случае внесения изменений в проектную документацию по строительству (реконструкции, модернизации) подключаемого Объекта, влекущих изменения указанной в договоре нагрузки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения указанных изменений и представить свои предложения об изменении условий договора. Если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон к договору, изменение заявленного объема потребляемой тепловой энергии (мощности) не может превышать величину, определенную условиями подключения Объекта, выданными Заказчику.

2.3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к Объекту для проверки выполнения условий подключения, в том числе для участия в приемке скрытых работ, проверки подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах.

2.3.6. Представлять по письменным запросам Исполнителя необходимую информацию в устной и письменной форме.

2.3.7. Подписать Акт о подключении Объекта к системам теплоснабжения, Акт разграничения балансовой принадлежности и Акт об оказанных услугах в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания данных актов в письменной форме. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика от подписания данных актов в течение указанного срока, акты считаются подписанными в одностороннем порядке, услуги – оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний.

2.3.8. Приобрести и установить в точках подключения приборы (узлы) учета теплоносителя и теплоэнергии в соответствии с условиями, предусмотренными в приложении 1 к договору.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать своевременного исполнения Исполнителем своих обязательств по договору в полном объеме.

2.4.2. В любое время по запросу получать от Исполнителя информацию, необходимую для исполнения договора, в том числе о ходе исполнения договора, о выполнении условий подключения Исполнителем в устной и письменной форме.

2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при нарушении Исполнителем сроков подключения, указанных в договоре.

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до даты исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

3.2. Срок фактического подключения по договору – в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента заключения договора.
3.3. Срок исполнения обязательств Исполнителя по подключению продлевается в одностороннем порядке на срок не превышающий срока неисполнения своих обязательств Заказчиком в случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных пп. 2.3.3 и 4.2 договора, а также в случае, если соблюдение установленных сроков становится невозможным вследствие неисполнения своих обязательств Заказчиком (в том числе в виде препятствования доступу к Объекту для проверки хода и результата выполнения условий подключения, осуществления подключения, опломбирования установленных приборов (узлов) учета тепловой энергии (мощности), а также кранов и задвижек на их обводах) или третьими лицами (прекращения обязательств с третьими лицами), обеспечивающими создание и (или) модернизацию (реконструкцию) технологически связанных (смежных) тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии.
3.4. По соглашению Сторон обязательства по договору могут быть исполнены досрочно.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
 РАСЧЕТОВ

4.1. Плата за подключение составляет _____________руб. (сумма прописью) определяется в соответствии с приказом управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от __________ № ____ из расчета _________________руб.  (сумма прописью) за 1 Гкал/час подключаемой тепловой нагрузки.
4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 договора, оплачивается Заказчиком в следующем порядке:

· 15 % платы за подключение в размере _________руб. (сумма прописью) в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

· 50 % платы за подключение в размере _________руб.  (сумма прописью) в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

· оставшаяся доля платы за подключение в размере _____________руб.  (сумма прописью) в течение 15 дней с даты подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системам теплоснабжения.
4.3. Обязанность Заказчика по оплате стоимости подключения считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение обязательств по договору в виде уплаты неустойки (пени) в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, оплаченной Заказчиком во исполнение договора, за каждый день просрочки по договору, но не более 5% от стоимости подключения по настоящему договору, за исключением случаев, когда просрочка исполнения вызвана обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает, в том числе действиями/бездействием Заказчика, обстоятельствами непреодолимой силы, в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

5.2. В случае нарушения предусмотренных Договором сроков оплаты, а также других обязательств Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости подключения по настоящему Договору, за исключением случаев, когда просрочка оплаты вызвана обстоятельствами, за которые Заказчик не отвечает, в том числе действиями/бездействием Исполнителя, обстоятельствами непреодолимой силы, в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны примут меры и по возможности будут решать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

6.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий по настоящему договору или в связи с ним. В случае если Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны, по истечении 30 (тридцати) дней не направит другой Стороне ответ, последняя вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение 1 – Условия подключения;

Приложение 2 – Форма Акта о подключении; 

Приложение 3 – Форма Акта разграничения;

Приложение 4 – Форма Акта об оказанных услугах.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   Заказчик                                                              Исполнитель

    ___________________/Ф.И.О./                       _____________________/Ф.И.О/
Приложение 1
к договору о подключении

от « __ » _________ 20__ г.

№ _____________________
Условия подключения №___________ от __________ 20__ г.

Для осуществления подключения объекта капитального строительства ____________________________________________, расположенного по адресу: ___________________________________________, к системам теплоснабжения ООО «Твой Дом».

Срок действия условий подключения 2 года. По истечении срока действия условия подключения могут быть изменены. 

Заказчик: ______________.

1. Подключение выполнить __________________________________.
2. Точка подключения: ______________________________________.
3. Максимальная тепловая нагрузка: ___________________Гкал/час.

	Наименование

потребителя
	Тепловая нагрузка Гкал/час

	
	отопление
	вентиляция
	горячее водоснабжение 

(ср./мах.)
	тепловые завесы
	всего

(ср./мах.)

	
	
	
	
	
	


4. Параметры в точке подключения (выбирается в зависимости от варианта подключения):

Давление в тепловой сети (в тепловом вводе): 

· подающий трубопровод                     00   м. в. ст.;

· обратный трубопровод                       00   м. в. ст.

Давление в тепловой сети системы отопления в точке подключения:

· подающий трубопровод                     00   ± 5 м. в. ст.;

· обратный трубопровод                       00   ±5м. в. ст.

Давление в тепловой сети системы горячего водоснабжения в точке подключения:

· подающий трубопровод                     00    ±5м. в. ст.;

· обратный трубопровод                       00    ±5м. в. ст.

Давление в тепловой сети системы вентиляции в точке подключения:

· подающий трубопровод                     00   ±5м. в. ст.;

· обратный трубопровод                       00   ±5м. в. ст.

Температурный график (тепловой сети) в отопительный период, принятый по качественно-количественному методу в соответствии с температурой наружного воздуха:

· на тепловом вводе 150-70 0С;

· на тепловых сетях системы отопления 95-70 0С;

· на тепловых сетях системы вентиляции 130-70 0С.

Температурный график на тепловом вводе в летний период 70-40 0С, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта.

I. Мероприятия, выполняемые Исполнителем
1. __________________________.

2. _________________________.

3. Разработать и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное тепло-, водоснабжение всех потребителей.

4. Разработать проект и выполнить работы по восстановлению целостности тепловых сетей абонентов с заменой плит перекрытия и гидроизоляции канала (для канальной прокладки).

5. Разработать проект и выполнить установку узла учета тепловой энергии (или Выполнить поверочный расчет узла учета тепловой энергии в ЦТП (ИТП). При необходимости разработать проект и выполнить установку узла учета тепловой энергии) в ЦТП (ИТП):

· технические условия на установку коммерческих приборов учета тепловой энергии получить в ООО «Твой Дом»
· организовать учет тепловой энергии в соответствии с техническими условиями, выданными ООО «твой Дом»
6. Оформить в установленном порядке акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
II. Мероприятия, выполняемые Заказчиком
1. _____________________________________.
2. Разработать проект и выполнить монтаж внутренних систем теплопотребления. 

3. Разработать проект и выполнить работы по установке в проектируемом (реконструируемом) здании оборудования для обеспечения требуемого температурного режима (для температурных графиков 105-70 0С, 120-70 0С, 150-70 0С).

4. Разработать проект и выполнить установку узла учета тепловой энергии в ИТП:
· технические условия на установку коммерческих приборов учета тепловой энергии получить в ООО «Твой Дом»;
· организовать учет тепловой энергии в соответствии с техническими условиями, выданными ООО «Твой Дом».
5. Разработанную проектную документацию передать в 2 экз. на бумажных носителях и один экземпляр в электронном виде в формате PDF для рассмотрения в ООО «Твой Дом».
6. Согласование производится при представлении 1 экз. проекта в электронном виде в формате PDF.
7. Разработать  и выполнить мероприятия, обеспечивающие бесперебойное тепло-,водоснабжение всех существующих потребителей.
8. Заключить договор энергоснабжения.
III. Технические рекомендации для подключения объекта
1. Проект тепловых сетей выполнить в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СП 41-105-2002, с учетом применения стальных труб и фасонных изделий, изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена (отводы применять радиусом не менее 1.5Д) изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». 

Проект теплового ввода выполнить в соответствии с СНиП 41-02-2003 и другими руководящими документами, с учетом применения стальных труб (отводы применять радиусом не менее 1.5Д). Материал тепловой изоляции и покровного слоя должны отвечать требованиям СНиП 41-03-2003, нормам пожарной безопасности, с  установкой запорной арматуры повышенной надежности типа «шаровой кран».

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия, направленные на сохранность действующих тепловых сетей, позволяющие производить ремонтные работы без вскрытия дорожного полотна.

2. При проектировании вторичных тепловых сетей предусмотреть:

· сети отопления и вентиляции с температурными графиками:              105-70 0С, 120-70 0С, 130-70 0С, 150-70 0С из труб марки:

· «Касафлекс» с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции (с учетом требований ТУ 4937-023-40270293-2004), 

· из стальных труб и фасонных изделий, изолированных пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена (отводы применять радиусом не менее 1.5Д) изготовленных в заводских условиях по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля состояния тепловой изоляции и применением запорной арматуры типа «шаровой кран». 

· «Изопрофлекс-А» с температурным графиком 95-700С при независимой схеме теплоснабжения (с учетом требований ТУ 2248-021-40270293-2005);

· горячего водоснабжения из труб «Изопрофлекс-А» с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке с применением запорной арматуры типа «шаровой кран». Проект выполнить в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003, СП 41-107-2004, ТУ 2248-021-40270293-2005 и другими руководящими нормативными документами.

3. При проектировании и строительстве ЦТП (ИТП) или разработке проекта реконструкции ЦТП (ИТП) руководствоваться СНиП 41-02-2003, СП 41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285 об «Утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей  коммунального теплоснабжения». В части автоматизированной системы управления и диспетчеризации рекомендуется руководствоваться «Типовым техническим заданием на автоматизированную систему управления технологическими процессами центральных тепловых пунктов (АСУ ТП ЦТП)» и «Техническим заданием на Подсистему сбора и передачи данных на ЦТП (ПСПД)», утвержденными 05.05.2012. 

3.1. В проекте предусмотреть расчет поверхностей нагрева водоводяных подогревателей по каждой системе с указанием требуемой поверхности нагрева с запасом в размере 10%, с проверкой наличия запаса по расходу сетевой воды в размере 15%, с учетом обеспечения температуры горячей воды в местах водоразбора не ниже 60 0С.
3.2. В проекте предусмотреть установку средств автоматизации на тепловом вводе для обеспечения заданного давления в обратном трубопроводе, а также устройств защиты оборудования, тепловых сетей и систем теплопотребления от недопустимых изменений давления и гидравлических ударов в соответствии с ГОСТ Р 54086-2010.
3.3. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ЦТП (ИТП).
3.4. В ЦТП (ИТП) предусмотреть аварийную перемычку после головных задвижек, запорную арматуру после аварийной перемычки на прямом и обратном трубопроводе тепловой сети и спускник (диаметром равным диаметру преобразователя расхода прибора учета тепловой энергии, но не менее 50 мм), после дублирующей запорной арматуры на обратном трубопроводе.

4. Электроснабжение и Электрооборудование:

· электроснабжение ЦТП (ИТП) выполнить по техническим условиям (ТУ) выданным электросетевой компанией; 

· оформить акт технологического присоединения к электрическим сетям сетевой компании;

· запроектировать и установить по ТУ электросетевой компании узел учета электроэнергии;

· руководствоваться требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ);

· категория надежности электроснабжения ЦТП (ИТП) определяется в соответствии с СП 41-101-95 и СП 31-110-2003;
· электрические сети должны обеспечивать возможность работы сварочных аппаратов и ручного электромеханического инструмента;

· местное управление задвижками с электроприводами и насосами должно дублироваться дистанционным управлением со щита, расположенного на высоте не ниже планировочной отметки земли;

· предусмотреть установку плавного пуска насосов пожаротушения;

· предусмотреть установку на насосах ХВС частотно-регулируемых приводов (ЧРП).

5. При размещении оборудования (насосов) ХВС и пожаротушения вне помещений ЦТП (ИТП) Заказчику необходимо:

· выполнить проектирование в соответствии с техническими условиями,
· предусмотреть раздельный электрический ввод учета, шкафы электрики и автоматики,

· осуществить передачу данного оборудования в специализированную организацию.
6. Рекомендуемый перечень материалов и оборудования для установки в ЦТП (ИТП):

· трубы по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8733-78 сталь 20 бесшовные, горячедеформированные, термообработанные группа В;

· водоводяные подогреватели - пластинчатые APV «Теплотэкс», Alfa-Laval, «Danfoss», «Ридан»;
· насосное оборудование - «Грунфос», «Линас», «WILO» с частотно-регулируемыми преобразователями Mitsubishi Electric, Danfoss, Schneider Electric, ABB, Vacon и станциями группового управления насосными агрегатами;
· на вводе первичного теплоносителя регулятор перепада давления «Samson», «Danfoss»;

· арматура - на вводе трубопроводов в тепловой пункт «шаровой кран» фирм производителей «Клингер», «Ронекс», «Broen», «Danfoss» (типа JIP) устанавливать не более 2 метров от стены, не выше 1,5 метра от пола. В качестве остальной запорной арматуры по сетевой воде - шаровые краны марки «Broen», «Vexve», «Ситал»; горячей и холодной воде - шаровые краны марки «Broen»;

· расширительные баки мембранного типа установки поддержания давления  «Reflex», «Variomat», «Flamco» и других аналогичных производителей, в помещении теплового пункта, управление от контроллера;
· система автоматизации: управляющий прибор «Sauter», «Трансформер ML», блок сотовой связи, жесткомер «Дельта М» с выводом на диспетчеризацию;
· система диспетчеризации: в качестве устройства сбора и передачи информации (УСПД) применять отдельный контролер МП «ЭЛТЕКО», МВ «Трансформер ML», технологические контроллеры серии I-7000, I-8000 фирмы «ICP DAS»;

· исполнительные механизмы марки КЗР или 25ч945п марок КТ1, КТ2, ST01, МРП10 или фирмы «Danfoss», «Броен-Клориус».

7. При разработке проекта внутренних систем теплопотребления:

7.1. Предусмотреть подключение системы отопления объекта по независимой (или зависимой) схеме. Гидравлическое сопротивление системы отопления увязать с заданными статическим и рабочим напорами тепловой сети в точке подключения.

7.2. Предусмотреть подключение системы вентиляции объекта по зависимой (или независимой) схеме.

7.3. Предусмотреть подключение системы горячего водоснабжения объекта по закрытой схеме  с использованием обратной воды из системы отопления.

7.4. Предусмотреть раздельные контуры  систем теплоснабжения (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) на жилую и нежилую части здания. Отопительные узлы, узлы вентиляции и узлы подключения системы горячего водоснабжения каждого контура оборудовать авторегуляторами,  приборами контроля и учета  в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», действующих СНиП. 

7.5. Предусмотреть оборудование стояков и теплопотребляющих приборов надежной запорно-регулирующей арматурой отвечающей современным требованиям.

	Заказчик: 

________________ /Ф.И.О./
	Исполнитель: ООО «Твой Дом»

___________________ /Ф.И.О./


Приложение 2
к договору о подключении

от « __ » _________ 20__ г.

№ _____________________

ФОРМА

АКТ

о подключении к системам теплоснабжения

по договору о подключении к системам теплоснабжения 
от __________ № _____________________
	п. Заболотовка 
	«___»_________ 20___ г.


Общество с ограниченной ответственностью «Твой Дом» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице__________________________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия, предусмотренные пунктом 28 раздела III Правил подключения к системам теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила) и условиями договора о подключении к системам теплоснабжения от «___»________ ____ г. № _____ (далее - Договор), а именно: осуществил фактическое подключение объекта капитального строительства Заказчика – __________________________________________________________________, расположенного по адресу: _________________________________________ (далее – «Объект») к системам теплоснабжения Исполнителя.

2. Заказчик выполнил мероприятия, предусмотренные пунктом 27 раздела III Правил и пунктом 2.2 Договора.

3. Максимальная тепловая нагрузка составляет ___________ Гкал/ч.  Категория надежности: _________________.

4. Точка подключения объекта ________________________________.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

	Заказчик: 

________________ /Ф.И.О./
	Исполнитель: ООО «Твой Дом»

___________________ /Ф.И.О./


Приложение 3
к договору о подключении

от « __ » _________ 20__ г.

№ _____________________

ФОРМА
АКТ

разграничения балансовой принадлежности 

по Договору о подключении к системам теплоснабжения 
от __________ № _____________________
	п. Заболотовка 
	«___»_________ 20___ г.


Общество с ограниченной ответственностью  «Твой Дом», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ОАО «МОЭК» и Заказчиком является: _______________________________________________.

2. Схема присоединения Потребителя:

	Длина теплотрассы от границы раздела до ЦТП (м)
	Lот (м) 

LГВС (м)

	Условный проход трубопроводов от границы раздела до ЦТП (мм)
	Dот (мм)
DГВС (мм)
Dцирк. (мм)

	Длина теплотрассы от границы до теплосчетчика (м)
	Lот (м)

LГВС (м)

	Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчетчика (мм)
	Dот (мм)
DГВС (мм)
Dцирк. (мм)


3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

	Заказчик: 

________________ /Ф.И.О./
	Исполнитель: ООО «Твой Дом»

___________________ /Ф.И.О./


Приложение 4
к договору о подключении

от « __ » _________ 20__ г.

№ _____________________

ФОРМА
АКТ
об оказанных услугах

по Договору о подключении к системам теплоснабжения 
от __________ № _____________________.
	п. Забологовка 
	«___»_________ 20___ г.


Общество с ограниченной ответственностью  «Твой Дом», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель оказал услуги в полном объеме, предусмотренном условиями договора о подключении к системам теплоснабжения (далее – договор) от «___»________ 20__ г. № ___________________.
2. Заказчик по объему и качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет.

3. Стоимость оказанных услуг по договору составляет (__).
4. Подписание Акта обеими сторонами подтверждает надлежащее выполнение условий договора.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

	Заказчик: 

________________ /Ф.И.О./
	Исполнитель: ООО  «Твой Дом»

___________________ /Ф.И.О./


